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Короткі відомості про завод

ТОВ «Черкасихліб ЛТД» розташований на території м. Черкаси за адресою: ...

Завод входить до корпорації «Формула смаку», яка об’єднує вісім підприємств Черкаської, Кіровоградської та Полтавської областей. 

Підприємство засноване у 1932 р. На сьогоднішній день підприємство займає третє місце в країні за об’ємами виробництва...

На сьогодні ТОВ «Черкасихліб ЛТД» здійснює свою статутну діяльність з виробництва хліба, хлібобулочних виробів, печива тощо. Всього нараховується близько 50 найменувань продукції.

03.09.20
 р.

Знайомство з робочим місцем та посадовими обов’язками 

04.09.20
 р.

Опис технологічної схеми

У додатку Б наведено технологічну схему виробництва хліба «Запашний».

Борошно (ГСТУ 46.004-99) доставляють на хлібозавод борошновози. На підприємстві борошновози зважують на автомобільних вагах для обліку доставленого борошна. Борошновози приєднують гнучким трубопроводом до приймального щитка ХЩП-1 – поз.1. Від компресора борошновоза подається повітря в цистерни борошновоза і суміш борошна з повітрям по трубопроводу – поз.2 подається в силоси ХЄ-160А – поз.3. Повітря відділяється за допомогою фільтра – поз.4. Запас борошна передбачається на 7 діб роботи хлібозаводу...

